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Kompakte Ausblaspistole mit Spiralschlauch
Kompakte Ausblaspistole mit trompetenförmiger Kopfdüse, in der sich ein rotierender Luftschlauch
befindet, der einen wirbelartigen Luftstrom zur Entfernung von Staub und Schmutz erzeugt. Perfekt für
die Reinigung und Pflege von Autoinnenräumen, einschließlich Polstern, Dachhimmeln, Fußmatten,
Armaturenbrettern usw. Für Mechaniker, Karosseriewerkstätten und Fahrzeugaufbereiter.

Additional Information
• Druckluftpistole mit Aluminiumgehäuse und trompetenförmiger Düse, die Staub und Schmutz mit einem wirbelartigen Luftstrom
wegbläst.

• Größe: 156 x 104 x 42 mm. Gewicht: 171 g.
• Gewinde: 1/4" BSP. Zur Verwendung mit den Druckluftkupplungen Connect 30951, 37096 oder 30954.
• Freilaufdrehzahl: 5500 U/min. Arbeitsdruck: 6,2 bar. Max. Druck: 8 bar.
• Entspricht der Norm EN ISO 20643. Luftverbrauch: 170 l/min (6CFM). Geräuschpegel: 100 dB.

http://lasertools.co.uk/product/8909
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